“СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД

София ул. „Житница” № 21
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
(неразделна част от документацията за участие)
1. Ремонт на 18 метрови автобуси

(Обособена позиция № 1 от поръчката)

Извършване на цялостен ремонт на каросерията с възстановяване на всички системи, инсталации, окачване и при необходимост – подмяна меха и лагера (където е приложимо) на съчленението на:

- Автобус марка „Мерцедес О345G”                -  3 бр.
- Автобус марка „MAN SG 262”                      -    3 бр.

В обема на ремонта като задължителни се включват и следните операции:

1. Демонтиране, почистване или подмяна на основните тръбопроводи на въздушната и горивната инсталации, както и системата за управление на горивоподаването (където е приложимо);

2. Тестване под товар на кабелните снопове на електрическата инсталация;

3. Задължителна подмяна или ремонт на главния прекъсвач (ключ маса);

4. Задължително пълнообемно възстановяване на системата за отопление;

5. Задължително възстановяване на основен размер на отворите в гредите за шенкелните болтове (където е приложимо);

6. Задължително възстановяване на ходовата част и  елементите от окачването; 

7. Задължителна подмяна на горните основи на пневморесорите;

8. Задължително възстановяване на системата за централно смазване (където е приложимо);

9. Задължителна подмяна на всички тампони на торсионните  и реактивните щанги;

10. Задължително възстановяване на конусните отвори (където е приложимо) на торсионните щанги на двигателния мост.

За всеки един автобус:
- Задължително се извършва профилактика на ходовата част (спирачна система) на всеки отремонтиран автобус и при необходимост от подмяна на износени възли и детайли, след съгласуване се подменят и калкулират извънобемно.

- По допълнителна заявка на Възложителя се подменят и калкулират извънобемно седалките в салона.

- Външният цвят на автобуса след ремонт се заявява от Възложителя предварително при подаването за ремонт.

При подаване на офертите си, участниците следва да представят подробно описание на обема и технологията на ремонта, сертификати за качеството на влаганите резервни части и материали, подробна калкулация за съдържанието на ремонта, данни за гарантирания експлоатационен пробег (не по-малко от две години) на отремонтирания автобус в градски условия общо и по елементи – шаси, каросерия, боя, антикорозионно покритие и др.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

(неразделна част от документацията за участие)
Ремонт на 12 метрови автобуси

(Обособена позиция № 2 от поръчката)

Извършва се цялостен ремонт на каросерията с възстановяване на всички системи, инсталации и окачване на:


- Автобус марка „Мерцедес О302Т”       - 2 бр.


- Автобус соло марка „MAN SL 232”     -  2 бр.
В обема на ремонта като задължителни се включват и следните операции:

1. Демонтиране, почистване или подмяна на основните тръбопроводи на въздушната и горивната инсталации, както и системата за управление на горивоподаването (където е приложимо);

2. Тестване под товар на кабелните снопове на електрическата инсталация;

3. Задължителна подмяна или ремонт на главния прекъсвач (ключ маса);

4. Задължително пълнообемно възстановяване на системата за отопление;

5. Задължително възстановяване на основен размер на отворите в гредите за шенкелните болтове (където е приложимо);

6. Задължително възстановяване на ходовата част и  елементите от окачването; 

7. Задължителна подмяна на горните основи на пневморесорите;

8. Задължително възстановяване на системата за централно смазване (където е приложимо);

. 

10. Задължителна подмяна на всички тампони на торсионните  и реактивните щанги;

11. Задължително възстановяване на конусните отвори (където е приложимо) на торсионните щанги на двигателния мост.

За всеки един автобус:
- Задължително се извършва профилактика на ходовата част (спирачна система) на всеки отремонтиран автобус и при необходимост от подмяна на износени възли и детайли, след съгласуване се подменят и калкулират извънобемно.

- По допълнителна заявка на Възложителя се подменят и калкулират извънобемно седалките в салона.

- Външният цвят на автобуса след ремонт се заявява от Възложителя предварително при подаването за ремонт.

При подаване на офертите си, участниците следва да представят подробно описание на обема и технологията на ремонта, сертификати за качеството на влаганите резервни части и материали, подробна калкулация за съдържанието на ремонта, данни за гарантирания експлоатационен пробег (не по-малко от две години) на отремонтирания автобус в градски условия общо и по елементи – шаси, каросерия, боя, антикорозионно покритие и др.
